


Av KBS rekommenderade uppställningsbockar för motorbåtar och segelbåtar. Kontakta Tord Stenqvist vid frågor.
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Info för EasyStand

EasyStand är en nyutvecklad och fällbar båtstötta som spar plats och är lätt att transportera. Det krävs bara att man lossar en sprint för att fälla ihop/sätta upp EasyStand segelbåtstötta.
I uppfällt läge är EasyStand en traditionellt konstruerad båtstötta bestående av kraftiga stålrör. Den gängade stången har en justerbarhet på 450 mm och den stora plywoodskivan geren stor anläggningsyta som fördelar trycket.
Segelbåtsstöttorna har horisontella förstärkningsrör som ger flera praktiska funktioner.

EasyStands motorbåtsstötta är traditionellt konstruerad och prisvärd. Den gängade stången har en justerbar längd på 330 mm och den medföljande plattan, som består av vitmålad plywood, är skonsam mot båten.
[image: http://www.rapidmarin.se/img/EasyStand-segelbat.jpg]
Segelbåtsstöttorna finns i sex storlekar, med höjd från 800-2350 mm

[image: http://www.rapidmarin.se/img/EasyStand-motorbat.jpg]
Motorbåtsstöttorna finns i tre storlekar, med höjd från 600-1330 mm
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Minibocken

Lamplig bétbock for motor- och roddbtar upp till 700 ka.

£ forenklad bock av samma hoga klass som de storre
bitbockarna.

Sidostoden kan hojas och sankas och benavstindet
Justeras for att passa batens form.

Juster- och vinkelbara topplattor som stoder mot skrovet.
Latt att demontera for transport och forvaring.

Minibocken 32>
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Material:

Balklsingd:

Hajd:

Vil

Fakta Minibocken

Galvaniserat stal.
Gummibekladda stadplattor

1,5 eller2,0m
Standard 58 cm

15kg
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PALLNINGSSYSTEM FOR MOTORBATAR

SIGGEBOCKEN har tva typer av bockar i impreg-  Modell Handy. Max 2 ton/bock,
nerat virke for pallning av motorbatar (¢] snipor) monterade
mellan 500 Kg och 12 ton

Modell Handy, for bitar mellan 500 Kg och 5 ton
Modell Kock, for batar mellan 500 Kg och 12 ton

Systemet ar baserat pé tre-punktsuppstallning
Tva sidobockar langst akterut plus en eler flera
kolbockar.

Modell Handy. for bétar mellan 500 kg och § ton

- Sidobock. H=84 cm, vikt 15 Kg
- Kalbock, H=61 cm, vikt 10 Kg

- Hopfallbara, stapelbara

- Smé enheter att transportera och forvara

- Létta avstallningar med alla typer av utrustning

- Skonsam. Lasten vilar pa bétens starkaste delar
Inget tryck mot den tunna skrovsidan

- Mycket stadig nar man jobbar pa och i biten

- Tél att stalla pa ganska mjuk mark_Upplagsyta
ca 42 dm2 (for tre bockar)

- Bra atkomlighet for malning och andra arbeten pé
skrovet
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Modell Kock_for bétar mellan 500 kg och 12 ton
Modell Kock, Max 3,5 ton/bock

- Sidobock, H=83 cm, vikt 18 Kg Sidobock. kol 60 och ksl 40
- Kalbock 60, H=60 cm vkt 13 Kg

- Kalbock 40, H=40 cm vikt 10 Kg

- Ej hopfallbara

- Bortsatt frén att bocken tar hogre laster, ar oviga
‘egenskaper lika Handy
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Produkt
Tabybocken 2 m
Tabybocken 2.5 m
Tabybocken 3.0 m
Tabyvaggan standard
'Tabyvaggan lang
Sidostod (2 st)

Langd
1950 mm
2450 mm
2950 mm
3000 mm
4000 mm
1400 mm

Vikt
28kg
32kg
35kg
T5kg
85kg
10 kg
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Segelbitsvaggor

Stora Batvaggan

En Istt, stabil btvagga lsmplia for alla typer av
segelbstar mellan 2 tll 8 ton.

Kan forlangas med en extra sektion, d v s tre
stottor per sida, for att passa aven mycket
stora batar

Stora B3tvaggan levereras vanligen i langderna
3 och 4 m och med fyra stdben.

Med sex stodben erhlls en max lanad pd 8 m.
BStvaggans bredd och langd ar stallbara inom
rorens langd.

Latt att demontera och transportera.
Bitens kol vilar p3 tvi stora, tryckimpregnerade
pallningsklossar, vilka I3ser samman bat och
vagga till en enhet. Ovarderligt nar tjallossning
eller kraftig nederbord gor underlaget instabilt.

Stodplattorna kan Iatt och utan verktyg justeras
till lampligt anlaggningstryck mot bitbotten.

Stora bitvaggan >>>
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Fakta Stora Bitvaggan

Férzinkat (galvaniserat stal)
Normallangd 3 eller 4 m.

Maxlingd 3 m (med tre ststtor/sida)

Justerbar till max 3 alternativt 4 m

€a 150 kg (3 mIang vagga)
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Lilla Batvaggan

En Istt och prisvard bitvagga for
segelbitar upp till 2,5 ton.

Latt att demontera och transportera.

Bitens kol vilar p3 tv§ stora,
tryckimpregnerade pallningsklossar,
villa I3ser samman bt och vagga till e
enhet. Ovarderligt nar tjallossning eller
kraftig nederbord gor underlaget
instabilt.

Stodplattorna kan Istt och utan verktyg
justeras til lampligt anlaggningstryck
mot bitbotten.
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a Batvaggan

Férzinkat (galvaniserat stal)

Standard 2,5 m. Langre kan erhallas.

Justerbar till max 3 m

casskg
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Stora Batbocken

En kraftig bitbock avsedd for motorbtar upp tll 4,5 ton.

Med mittstod - extra tillbehor, (se bild) ca 7 ton.
Med mittstsd "ultra’ - extra tilbehr, ca 11 ton

Sidostaden kan flyttas ut eller in p3 balken, vinklas om
samt hojas och sankas - aven nar batbocken ar belastad.
Enkelt och bekvamt vid bottenmalning.

‘Snabbt demonterbar for transport och forvaring.

Stora Bitbocken >>>
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Fakta Stora Batbocken -

= Ar biten 18ng och motorn tung och placerad
st ) " —_ ungefar mitt | baten, kan en viss forsiktight
Ben och stillrar av galvaniserat stil. rekommenderas vid uppaliningen.
Sidostodsbesiag och stadplatior av ppaining
Slummimium, Gummibekladda stadplattor.
Triskoning for kelen att vila emot.
Balkcav aluminium.

B3tbockarna placeras normalt ganska nara
andskeppen och motorns vikt kan d3 verka
deformerande ps skrovet.

Baldingd: 2,0,2,3 eller3,0m En stotga under motorn, s.k, kolstod, kan d8

vara pa sin plats. Denna méste dock sattas an
mycket Iatt 53 att den inte gor motsatt verkan
Kelstod, storre  och Sstadkommer en kattrygg'
bild

Hajd: Standard 63 cm

31k
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Lilla Batbocken

Lilla bStbocken ar avsedd for motorbitar upp till 2,0 ton.
Med mittstod (extra tilbehor) 3,0 ton.

Lilla Bocken ar en frminskad kopia av vir stora
btbock. Kvalitet | material och utforande ar av samma
hoga kiass som i den storre varianten.

Sidostaden kan flyttas ut eller in p3 balken, vinklas om
samt hojas och sankas - aven nar batbocken ar belastad.
Enkelt och bekvamt vid bottenmalning.

‘Snabbt demonterbar for transport och frvaring.

Lilla Btbocken >>>




